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MOBILAIR M 50E SFC

Mnohostranné využití
Mobilní kompresory lze dokonale přizpůsobit příslušnému 
úkolu. Díky mnoha volitelným komponentám pro úpravu 
stlačeného vzduchu dodávají vždy takovou kvalitu stla-
čeného vzduchu, která odpovídá vašim potřebám. A díky 
výběru různých podvozků – s nájezdovou brzdou nebo bez 
ní – a se stacionární instalací s ližinami či nohami stroje 
jsou ideální pro jakékoli místo použití. 

Robustní a nezničitelný
MOBILAIR M 50E SFC je výborně vybaven pro náročné 
dlouhodobé nasazení – a to i za drsných klimatických pod-
mínek. Kompresor lze použít v teplotním rozsahu –10 °C 
až +40 °C.

Made in Germany

Mobilní kompresory četných konstrukčních řad  
 
MOBILAIR se vyrábějí v Coburgu (severní Bavorsko).  
Závod s vysoce moderním technickým vybavením 
zahrnuje kromě jiného TÜV certifikované pracoviště pro 
měření hladiny akustického tlaku ve volném poli, zařízení 
pro výkonné kvalitní práškové lakování, stejně jako velice 
efektivní výrobní logistiku.

Blok kompresoru se SIGMA PROFILem
Základem každého zařízení MOBILAIR je blok šroubové-
ho kompresoru s energeticky úsporným SIGMA PROFI-
Lem. Je aerodynamicky optimalizovaný a dodává více st-
lačeného vzduchu při potřebě menšího množství energie.

Energeticky úsporné univerzální zařízení
Výkonný, flexibilní a udržitelný – MOBILAIR M 50E SFC od společnosti KAESER kombinuje maximální efektivitu s udržitel-
ným elektrickým pohonem. Díky technologii měniče frekvence flexibilně upravuje maximální tlak od 6 do 11 bar a snižuje 
rozběhový proud pro energeticky úsporný provoz. Pomocí automatické regulace otáček optimalizuje spotřebu energie a díky 
hmotnosti necelých 750 kg ho lze snadno přepravovat. Perfektní pro staveniště a použití s pneumatickými kladivy, pneuma-
tickými lopatkovými sekáči, bruskami, tryskami a kanalizačními roboty, jakož i pro průmyslové servisní zásahy – bez emisí, 
ale s plným výkonem.  

Typické použití

Pneumatické 
kladivo

Pneumatický 
lopatkový 

sekáč 

Pneumatická 
bruska

Trysky na 
stlačený 
vzduch

Kanalizační 
robot

Přemosťovací 
zařízení
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Speciální barvy na  
polyetylen

Flexibilita je jeho silnou stránkou

Regulace počtu otáček 
(SFC)

Bezemisní alternativa

Protihlukový kryt zařízení je vy-
roben z nekorodujícího, rotačně 
slinutého polyetylenu odolného 
proti poškrábání. Dodává se 
také v následujících speciálních 
barvách: červená, zelená, mod-
rá, oranžová, bílá. Na požádání 
je možné dodat další odstíny 
barev na kryt.

Tlak lze variabilně nastavit po-
mocí měniče frekvence a tak ho 
přizpůsobit pro různá použití. 
Navíc se snižuje rozběhový 
proud, což představuje výhodu 
v citlivých elektrických sítích, při 
provozu na generátor nebo pro 
progresivní použití s externím 
akumulačním zařízením. 

MOBILAIR M 50E SFC s třífá-
zovým motorem je určen pro 
použití v uzavřených prostorách 
a/nebo v oblastech citlivých 
na hluk. Tento druh pohonu je 
nejen bezemisní, ale i obzvlášť 
tichý.

SIGMA CONTROL SMART Automatický provoz Kovový nebo polyethylenový kryt

Toto řízení kompresoru lze 
ovládat intuitivně pomocí šesti 
tlačítek a barevného displeje. 
K jeho funkcím patří mj. snadné 
vedení obsluhy, ukazatel 
provozního režimu, kontrola 
a systémová diagnostika.

Pokud je zařízení vybaveno 
volitelnou regulací DUAL, lze 
zapínací a vypínací tlak nastavit 
přímo v řízení kompresoru. Pří-
davná rychlospojka přenáší sí-
ťový tlak pro regulaci. Automa-
tický start/stop je automaticky 
integrován a lze ho konfigurovat 
samostatně.

Volba mezi nezničitelným po-
lyethylenovým a odolným kovovým 
krytem. Polyethylenový kryt za-
jišťuje obzvlášť nízkou hmotnost. 
Kovový kryt přesvědčuje extrémní 
stabilitou. Obě varianty poskytují 
spolehlivou ochranu proti prachu, 
nečistotám a vlhkosti.

Navíjecí buben hadic

Naviják namontovaný ve výrobě 
disponuje lehkou hadicí o délce 
20 m, kterou není nutné zcela 
odvíjet. Chrání hadici před 
poškozením a znečištěním 
a prodlužuje tak její životnost.

Snadný servis

Naše kompresory MOBILAIR 
nadchnou svou snadnou údrž-
bou. Všechna místa pro údržbu 
jsou dobře přístupná díky velké-
mu úhlu otevření krytu. 
Společnost KAESER nabízí 
rovněž individuální smlouvy 
o údržbě.

Dochlazovač stlačeného 
vzduchu
Stlačený vzduch je v dochla-
zovači ochlazován na teplotu 
o 7 °vyšší než okolní teplota. 
Šikmá instalace zajišťuje mra-
zuvzdorný odvod kondenzátu, 
který je ekologicky zachycován 
v kanystru
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Technické údaje

*)	 Zaručená hladina akustického výkonu LWA podle směrnice 2000/14/ES
**)	 Měřicí plocha hladiny akustického tlaku LpA z ISO 3744 (r = 10 m)

Rozměry

Výškově nastavitelné provedení Stacionární provedení

Regulace pV

3447 mm 2011 mm

1370 mm 1068 mm

Hloubka: 
1441mm

Pokyn: Údaje se mohou lišit podle typu provedení.

Maximální tlak (p) lze nastavovat variabil-
ně v krocích po 0,1 bar. Díky regulaci pV 
přímo ovlivňuje maximální možné dodá-
vané množství (V) a nabízí tak ještě větší 
variabilitu z hlediska tlaku a dodávaného 
množství. Tuto možnost nastavení oceníte 
zejména při použití dlouhých hadicových 
vedení.

Dodávané množství  
(m³/min) 
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Provozní přetlak (bar) 

11 bar

Hloubka: 
1130 mm

KAESER KOMPRESSOREN – garant udržitelnosti
Chcete-li získat podrobnější informace o nových standardech společnosti KAESER, pokud jde o spolehlivost, efektivitu a udržitelnost,  
navštivte nás na internetové adrese https://cz.kaeser.com/podnik/udrzitelnost-/vyvoj-produktu-setrici-zdroje/

RETHINK RESEARCH REDUCE REPAIR

Model Kompresor Elektromotor (třífázový proud) Zařízení

Dodávané 
 množství *)

Provozní 
přetlak

Výrobek Typ Jmenovitý  
výkon 
motoru

Napětí Zabez- 
pečení

Provozní 
hmotnost

Hladina 
akustic-
kého 

výkonu *)

Hladina 
akustic-
kého 
tlaku**)

Výstup  
stlačeného  
vzduchu

m³/
min cfm bar PSI kW V A kg dB(A) dB(A)

M 50E SFC 4,7 165 11 160 Innomotics 1EA60 25 400 65 710 98 76 2 x G ¾
1 × G 1

Varianty úpravy stlačeného vzduchu

Varianta A
 
- studený 
- bez kondenzátu

studený stlačený vzduch bez 
kondenzátu (100% nasycený), pro 

pneumatické
nářadí a přemostění

stacionárních kompresorů

Dochlazovač stla-
čeného vzduchu

Cyklonový  
odlučovač

TELEMATICS a MOBILAIR
S monitorováním stavu TELEMATICS přichází koncepce 
Průmysl 4.0 na staveniště. Společnost KAESER k tomu 
vybavuje mobilní kompresory již ve výrobě modemem, 
který se připojuje k telematickému portálu. 

Integrovaný řídicí systém kompresoru shromažďuje a zpra-
covává veškerá procesní data a odesílá je na telematický 
portál. V řídicím panelu probíhá centrální monitorování 
a zpracování provozních hlášení. Provozní údaje, aktuální 
hlášení a stanoviště tak můžete sledovat online.
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Doma na celém světě
Jako jeden z největších světových výrobců kompresorů 
a dodavatel dmychadel a systémů se stlačeným vzduchem 
je společnost KAESER KOMPRESSOREN přítomná na 
celém světě: 

Ve více než 140 zemích zaručují dceřiné a partnerské fi rmy, 
aby mohli uživatelé využívat vysoce moderní, efektivní 
a spolehlivá zařízení stlačeného vzduchu a dmychadla. 

Zkušení odborní poradci a inženýři nabízejí komplexní 
poradenství a vyvíjejí individuální, energeticky účinná řešení 
pro všechny oblasti použití stlačeného vzduchu a dmycha-
del. Globální počítačová síť mezinárodní skupiny KAESER 
umožňuje přístup všem zákazníkům z celého světa k know-
-how tohoto dodavatele systémů. 

Vysoce kvalifi kovaná, sítí globálně propojená prodejní 
a servisní organizace celosvětově zajišťuje nejen optimální 
efektivitu, ale také nejvyšší dostupnost všech výrobků a slu-
žeb společnosti KAESER.

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6 – 193 00 Praha 9 – H. Počernice
Obchodní oddělení – Tel: +420 272 706 821 – Fax: +420 272 690 707
Servisní oddělení – Tel: +420 272 706 822
email: info.czech@kaeser.com – www.kaeser.com

Více stlačeného vzduchu s menší spotřebou energie
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