KAESER
KOMPRESSOREN [

AIRCENTER

Sroubové kompresory

Typova rada SM

S celosvétové uznavanym profilem SIGMA PROFIL®*
Dodavané mnozstvi 0,39 az 1,64 m3/min, tlak 5,5 az 15 bart

www.kaeser.com



Typova fada SM

Diouhodoba uspora

Uzivatelé dnes o&ekavaji vysokou disponibilitu a efektivnost i od mensich kompresort. Sroubové kompresory fady SM tato
ocekavani spliuji v plném rozsahu. Jiz nevytvareji pouze stlaéeny vzduch s minimalni spotfebou energie, nybrz nezaostavaji
ani univerzalnosti, snadnym ovladanim, drzbou a Setrnosti k Zivotnimu prostfedi.

SMart na urovni 6

Nova typova fada SM je uvnitf vybavena novym blo-

kem kompresoru SIGMA 06 (vy$Si saci vykon a zna¢né
zlepSena efektivita) a jesté zdokonalenym SIGMA PROFI-
LEM. To ve srovnani s pfedchazejici typovou fadou snizi
pfikon az o 13 procent a zvySi dodavané mnozstvi az o 10
procent.

Energeticky usporny

To, jak je stroj ekonomicky, zavisi na celkovych nékla-
dech, které jsou na néj béhem celého Zivotniho cyklu
vynalozeny. U kompresor( se naklady za energii zna¢né
odrazeji v rozpoctu. Proto spoleénost KAESER i u modeld
fady SM dbala na to, aby dosahla co mozna nevyssi
mozné energetické efektivity. Zakladem je optimalni blok
Sroubového kompresoru s energeticky Uspornym SIGMA
PROFILEM. Kromé toho pfispivaji motory Super Premium
Efficiency IE4 a motory Premium Efficiency IE3 (u fad

SM 10, SM 16), fizeni SIGMA CONTROL 2, nizké otacky
bloku, snizeni internich tlakovych ztrat a promysleny chla-
dici systém s dvouproudovym ventilatorem k energeticky
Uspornému provozu.

96 %

jako vyuzitelné teplo

Promysliena montaz

Nové modely SM prfesvédcuji svou dobfe promyslenou,
uzivatelsky pratelskou konstrukci. Jen nékolika pohyby
ruky Ize odebrat levy boéni dil a zpfistupnit tak pfehledné
usporadané soucasti: VSechna mista udrzby jsou lehce
dostupnd. V uzavieném stavu zaruCuje krytovani diky
svym protihlukovym opatfenim pouze pfijemny provozni
Sum. Mimo jiné slouzi se svymi Ctyfmi nasacimi otvory
déleného pfivodu vzduchu pro uU¢inné chlazeni zafizeni,
hnaciho motoru, spinaci skfiné a pro vzduch naséavany
pro stlaCovani. Kompresory fady SM svou konstrukci
vyrazné Setfi misto.

Modularni koncepce zaFizeni

Kompresory fady SM existuji jako zakladni verze, verze

s namontovanou energeticky Uspornou kondenzaéni susic¢-
kou a jako AIRCENTER s kondenzaéni susSic¢kou a pod
nimi namontovanym vzdusnikem. Tento modularni koncept
SM 13 se vyrabi také s méni¢em frekvence k plynulé regu-
laci dodavaného mnozstvi.

Proc rekuperaci tepla?

Otazka by vlastné méla zaznit. Pro¢ ne? Ostatné, kazdy
Sroubovy kompresor pfemeéni pfivedenou (elektrickou)
hnaci energii ze 100 procent na tepelnou energii. Z této
energie Ize zpétné ziskat az 96 procent energie napfiklad
pro ucely vytapéni. To snizuje primarni spotfebu energie a
vyrazné zlepsSuje celkovou provozni energetickou bilanci.

Tiche a vykonne, odolné a spolehlive.

Obr.: SM 13



Typova fada SM

Presvedcivy do nejmensiho detailu
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Blok kompresoru se SIGMA PROFILEM

Zakladem kazdého zafizeni SM je novy blok kompresoru
s energeticky Uspornym SIGMA PROFILEM. Je technicky
optimalizovany z hlediska proudéni a rozhodné pfispiva

k tomu, Ze celé zafizeni nastavuje nova méfitka v oblasti
specifického vykonu.

Rizeni SIGMA CONTROL 2

Rizeni SIGMA CONTROL 2 umozriuje efektivni fizeni

a kontrolu provozu kompresor. Displej a ¢tecka RFID
zjednodusuji efektivni komunikaci a bezpe€nost. Variabilni
rozhrani nabizi vysokou flexibilitu. Slot na SD karty usnad-
nuje aktualizaci.

Vyuziti budoucnosti: Motory IE4

U firmy KAESER najdete uz nyni kompresory se sériovym
vybavenim hnacimi motory s prémiovou G¢innosti Super
Premium Efficiency podle IE4 (SM 13), které jesté vice
zvySuji jejich hospodarnost a energetickou efektivitu. Kom-
presory SM 10 a SM 16 jsou vybaveny hnacimi motory
Premium Efficiency IES3.

0

Vysoce ucinné chlazeni

Chlazeni pracuje s vysoce U¢innym dvouproudovym venti-
latorem a délenymi, specialné vedenymi proudy chladiciho
vzduchu pro motor, olejovy (kapalinovy) chladi¢, dochla-
zovac stlateného vzduchu a spinaci skfin. To pfinasi
optimalni chlazeni, nizké teploty stlaceného vzduchu, nizsi
hlukovou zatéz a efektivnéjsi stlacovani.



Typova fada SM T (SFC)

Take s kondenzacni susickou a
plynulou regulaci otacek

SM s energeticky uspornou susickou Take s plynulou regulaci poctu otacek
Kondenzacni susSicka stlaceného vzduchu je umisténa Ve zvlastnich pfipadech pouziti maze byt plynula regulace
v samostatné skfini. To ji chrani pfed teplem vyzafovanym poctu otacek vyhodna. Proto je model SM 13 volitelné
kompresorem a zvySuje jeji provozni spolehlivost. Energe- k dostani i s plynulou regulaci poctu otacek. Frekvencni
ticky Usporny provoz zajistuje funkce vypinani kondenzac- ménic je tepelné izolovan a integrovan do spinaci skfiné
ni susSicky. (se samostatnym ventilatorem) kompresorového zafizeni.

Jeste tissi Snadna udrzbha

Pokrok pfichazi po Spickach: Moderni vedeni chladiciho VSechny Udrzbové prace je mozné provadét z jedné

vzduchu umoziuje optimalni zvukovou izolaci s jesté ucin- strany. Levé viko skfiné je jednoduse snimatelné, vSechna E V
né&jSim chlazenim. V blizkosti béziciho kompresoru SM je udrzbova mista jsou snadno dostupna. Obr.: SM13T M

bez problém0 mozny rozhovor bézné hlasitosti.
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Obr.: AIRCENTER 13

AIRCENTER

AIRCENTER

Efektivni kompresorova stanice,
ktera setri misto

| _
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Pfipojte zarizeni a pustte se do prace Vzdu$nik s dlouhou Zivotnosti

Pro tuto Uplnou kompaktni stanici pro vyrobu a Gpravu 270litrovy vzdusnik je specialné upraven pro instalaci do
stlaceného vzduchu potfebujete jen elektrické napajeni a zafizeni AIRCENTER. Povrch je povrstveny, a to i uvnitr.
pfipojeni k siti stlaéeného vzduchu. DalSi instalaéni prace Tato ochrana proti korozi umoznuje mimofadné dlouhou

nejsou potreba. zivotnost.

Vytvoreno pro snadny servis KAESER FILTER pro ¢isty vzduch

Levy kryt skfing je lehce snimatelny a umoznuje snadny Originalni KAESER FILTER (voliteln€) G¢inné zajistu;ji
pfistup ke vSem mistim udrzby. Prihledova okénka umoz- stlaéeny vzduch ve vSech tfidach Cistoty dle ISO 8573-1
fuji béhem provozu kontrolu stavu hladiny oleje, odvadéce pfi co nejniz§im diferenénim tlaku a rychlé a Cisté vymé-
kondenzatu a napnuti hnacich femend. né filtracniho prvku. Jsou k dispozici ve ¢tyfech stupnich

filtracni schopnosti.
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Vyhaveni

Celkove zarizeni

Pfipraveno k provozu, pIné automatické, specialné hlukové
tlumené, izolované od vibraci, praSkové oSetfené kryci
dily; pouzitelné pfi okolnich teplotach do +45 °C.

Blok kompresoru

Jednostupriovy, se vstfikovanim chladici kapaliny pro opti-
malni chlazeni rotord, originalni blok kompresoru spole¢-
nosti Kaeser se SIGMA PROFILEM.

Elektromotor

Super Premium Efficiency IE4 (Premium Efficiency IE3
u fady SM 10 / SM 16), kvalitni némecky vyrobek, IP 55.

Okruh chladici kapaliny a vzduchu

Vostinovy saci filtr, pneumaticky saci a odvzduSnovaci
ventil; nadoba odlu¢ovace chladici kapaliny s trojnasob-
nym odluCovacim systémem; pojistny ventil, zpétny ventil
minimalniho tlaku, termoventil a kapalinovy filtr v okruhu
chladici kapaliny, kombinovany chladi¢ kapaliny / stlacené-
ho vzduchu.

Kondenzacni susicka (u provedeni T, AIRCGENTER)

Sériové méfeni rosného bodu pomoci senzoru Pt100 a
odvadé¢ kondenzatu s elektronickym monitorovanim vysky
hladiny a s kontaktem pro hlaSeni poruchy. Chladivovy
kompresor s energeticky Uspornou funkci pulzniho vypina-
ni v prabéhu klidové faze motoru kompresoru. Alternativné
je mozné zvolit nepfetrzity provoz.

Elektrické komponenty

Spinaci skfin IP 54; vétrani spinaci skfiné, automaticka
stykaové kombinace hvézda-trojuhelnik, relé na pretizeni,
fidici transforméator.

SIGMA CONTROL 2

LED v barvach semaforu k signalizaci provozniho stavu,
displej s prostym textem, volitelnych pfes 30 jazykud vé.

CZ, piktogramova tlacitka Soft-Touch, plné automatizova-
nd kontrola a regulace, sériove volitelné fizeni Dual, Quad-
ro, Vario a pritok. Rozhrani: ethernet, doplfikové volitelné
komunika¢ni moduly pro: Profibus DP; Modbus, Profinet a
Devicenet. Port pro pamétovou kartu SD pro zaznam dat a
aktualizace. Cte¢ka a webovy server.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Zdokonalené adaptivni 3Dadaed Fizeni dopredu vypodita
mnoho moznosti z nichz vzdy vybere tu, kterd je energe-
ticky nejvyhodnéjsi.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 tak vzdy optimalné pfizpuso-
buje dodavané mnozstvi a spotfebu energie kompresor(
aktualni potfebé stlaceného vzduchu. Integrovany pra-
myslovy pocitac€ s vicejddrovym procesorem v kombinaci
s adaptivnim 3Da¥aeed fizenim umozriuje tuto optimalizaci.
Diky sbérnicovym prevodnikim SIGMA NETWORK (SBU)
je mozné splnit zakaznikiim v8echna jejich individualni
prani. SBU, osazené volitelné digitalnimi nebo analogo-
vymi vstupnimi a vystupnimi moduly a/nebo porty SIGMA
NETWORK, umozfiuji bezproblémové zobrazeni doda-
vaného mnozstvi, tlakového rosného bodu, vykonu nebo
poruchovych hlaseni.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 poskytuje mimo jiné dlouhodo-
bé data pro ucely reportovani, kontrolni ¢innost a audito-
vani a také pro energeticky management podle normy ISO
50001.

(Viz graf na pravé strané; vytah z prospektu SIGMA AIR
MANAGER 4.0)

Digitélni vystupni zafizeni, jako nap. pfenosny pocita¢ Ridici stanovi§ts

KAESER CONNECT

FIOMA AFTMAMAGER 4.0

Komunika¢ni modul, napf. Modbus TCP

Pl P
MODBUS TCP

SIGMA AIR MANAGER 4.0

KAESER SIGMA NETWORK

SIGMA NETWORK
PROFIBUS Master

Rizeni: Rizeni:
SIGMA CONTROL 2 SIGMA CONTROL
|

A L0

Pfipojeni kompresord s fizenim
SIGMA CONTROL; pfipojeni ke stanicim
se siti Profibus (nahrazuje SAM 1)

Rizné moznosti pipojeni Moznost pfipojeni konvencnich
komponent pro Upravu kompresorl

Pripojeni kompresorl
pomoci SIGMA CONTROL 2

‘ Bezpecna data - hezpecny provoz!




Technicke udaje

Zakladni provedeni AIRGENTER - provedeni s kondenzaéni susickou a vzdu$nikem
Provozni Dodévané mnozstvi max. Jmenovity vykon Rozméry Pfipojka Hladina akus- | Hmotnost Provozni | Dodévané mnozstvi max. Jmenovity Model Objem Rozméry Pfipojka Hladina Hmotnost
Model pretiak celé zafizeni pii pietiak hnaciho motoru $xhl.xv stla¢eného tického Model pietlak celé zafizeni pii pietiak | vykon hnaciho | Kondenzaéni | vzdusniku $xhl.xv stladeného | akustického
provoznim petlaku vzduchu hluku ) provoznim pretlaku motoru susicka vzduchu hiuku ™
bar m¥min bar kw mm dB(A) kg bar m3¥min bar kW | mm dB(A) kg
75 0,94 8 75 0,94 8
SM10 10 0,78 1 55 630 x 790 x 1100 G 62 220 AIRCENTER 10 10 0,78 1 55 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G3s 62 420
13 0,60 15 13 0,60 15
75 1,32 8 75 1,32 8
SM 13 10 1,08 1 75 630 x 790 x 1100 G4 65 240 AIRCENTER 13 10 1,08 11 75 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G, 65 440
13 0,85 15 13 0,85 15
75 1,62 8 75 1,62 8
SM 16 10 1,36 1 9,0 630 x 790 x 1100 Gy 66 240 AIRCENTER 16 10 1,36 1 9,0 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G4 66 440
13 1,09 15 13 1,09 15
Provedeni T s integrovanou kondenzacni susSickou (chladici prostredek R-513A) Provedeni AIRCENTER s pohonem s plynulou regulaci poctu otacek
Provozni Dodavané mnozstvi max. Jmenovity vykon Model Rozméry Pfipojka Hladina Hmotnost Provozni | Dodévané mnozstvi max. Jmenovity Model Objem Rozméry Pfipojka Hladina Hmotnost
Model pietiak celé zafizeni pii pietlak hnaciho motoru | Kondenzaéni §xhl.xv stlaceného | akustického Model pietlak celé zafizeni pii pietiak | vykon hnaciho | Kondenzaéni | vzdusniku $xhl.xv stla¢eného | akustického
provoznim pretlaku susicka vzduchu tlaku™ provoznim pretlaku motoru susicka vzduchu hluku )
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg bar m3/min bar kW | mm dB(A) kg
75 0,94 8 75 0,39-1,40 8
SM10T 10 0,78 1 55 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G, 62 295 AIRCENTER 13 SFC 10 0,40-1,19 1 75 ABT 15 270 630 x 1220 x 1720 G4 62 450
13 0,60 15 13 0,42-0,95 15
7,5 1,32 8
SM13T 10 1,08 11 75 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G, 65 315 *) Jmenovité doddvané mnoZstvi celého zafizeni podle normy ISO 1217: 2009, pfiloha C/E, saci tlak 1 bar (a), chladici teplota a teplota nasévaného vzduchu +20 °C
13 085 15 ) Hladina akustického tlaku podle normy ISO 2151 a zakladni normy 1SO 9614-2, tolerance: +3 dB (A)
75 1,62 8
SM16 T 10 1,36 11 9,0 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G4 66 315
13 1,09 15
Provedeni SFC s pohonem s plynulou regulaci poétu otacek Technicka data pro nastavhovou kondenzacni suSicku
Provozni Dodévané mnozstvi max. Jmenovity vykon Rozméry Pfipojka Hladina akus- | Hmotnost Model Pfikon Tlakovy Chladici prostfedek | Chladici prostfedek Potencial Ekvivalent Hermeticky
Model pretlak celé zafizen pfi pretlak hnaciho motoru §xhl.xv stladeného tického kondenzacni rosny bod Plnici mnoZzstvi globalniho CO, chladici kruh
provoznim pfetlaku vzduchu hluku susicky oteplovani
) kw °C kg GWP t
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
ABT 15 0,37 3 R-513A 0,35 629 0,22 ano
75 0,39-1,40 8
SM 13 SFC 10 0,40-1,19 1 75 630 x 790 x 1100 G3s 67 250
13 0,42-0,95 15

Provedeni T-SFC s pohonem s plynulou regulaci poétu otacek a integrovanou kondenzacni susickou

Provozni Dodavané mnozstvi max. Jmenovity vykon Model Rozméry Pfipojka Hladina Hmotnost
Model pretlak celé zafizeni pfi pretlak | hnaciho motoru | Kondenzaéni $xhl.xv stlaceného | akustickeho
provoznim pretlaku susicka vzduchu hluku ™
bar m3/min bar kW mm dB(A) kg
75 0,39-1,40 8
SM13TSFC 10 0,40-1,19 11 75 ABT 15 630 x 1090 x 1100 G, 67 325
13 0,42-0,95 15




Vice stlaceného vzduchu s mensi spotrebou energie

Doma na celem svete

Jako jeden z nejvétSich svétovych vyrobct kompresorl

a dodavatel dmychadel a systému se stlaéenym vzduchem
je spole¢nost KAESER KOMPRESSOREN pfitomna na
celém svéte:

Ve vice nez 140 zemich zaruCuji dcefiné a partnerské firmy,
aby mohli uzivatelé vyuzivat vysoce moderni, efektivni
a spolehliva zafizeni stlaceného vzduchu a dmychadla.

ZkuSeni odborni poradci a inZenyfi nabizeji komplexni
poradenstvi a vyvijeji individualni, energeticky G¢inna feSeni
pro vSechny oblasti pouziti stlaceného vzduchu a dmycha-
del. Globalni pocitacova sit mezinarodni skupiny KAESER
umoznuije pfistup v§em zakaznikiim z celého svéta k know-
-how tohoto dodavatele systému.

Vysoce kvalifikovana, siti globalné propojena prodejni

a servisni organizace celosvétove zajistuje nejen optimalni
efektivitu, ale také nejvyssi dostupnost vSech vyrobkl a slu-
zeb spolecnosti KAESER.

oo EngE  KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

1SO 9001:2015

150 1ao0r2015 G K Zelengi 2874/6 — 193 00 Praha 9 — H. Po&ernice

Obchodni oddéleni — Tel: +420 272 706 821 — Fax: +420 272 690 707
Servisni oddéleni — Tel: +420 272 706 822

email: info.czech@kaeser.com — www.kaeser.com
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